‘ LANZAROTE 2000W

CONTROLE REMOTO/CONTROLE REMOTO VHlii

1S08528-13:2016 2006/42/CE UE/2016/1628 2014/30/UE 2000/14/CE (AM 2005/88/CE) 2011/65/UE RoHS 1907/2006/CE REACH

FOLHA DE DADOS TECNICOS
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MODELO

LANZAROTE 2000W RC

Sistema de estabilizacéo / Sistema estabilizador Inversor
Tenséo - frequéncia / Tens&o - Frequéncia 230V - 50Hz
CA 230 V Maximo / Maximo (S2 5min) 2.000 W

CA 230 V Nominal/Nominal (POLICIAL) 1800W

AC 400V Maximo / Maximo (S2 5min)

AC 400V Nominal/Nominal (POLICIAL)

Digite pelo nimero de fases / Numero da classe de fase Monofasico / Monofasico
Fator de poténcia / Fator de poténcia 1

Modelo de motor SGI-79-PRO
Deslocamento / Deslocamento 79 cc

Tipo de motor / Tipo de motor Gasolina, 4 tempos, refrigeracdo a ar OHV / Gasolina, 4 tempos, refrigeracdo a ar OHV

Nivel médio de pressao acustica 7mts LpA (ldle-nominal)
Nivel de pressao sonora médio 7mts LpA (classificado em modo inativo) 53dB - 59dB

Nivel de poténcia sonora garantido LwA

Nivel de poténcia sonora garantido LwA 93dB

Tipo inicial Remoto (50 m), elétrico e manual / Remoto (50 m), elétrico e de recuo

Capacidade do tanque de ivel / Capaci do tanque de ivel 4L

Consumo em 25-50-75% de carga/Consumo 25-50-75% de carga 0,37L/H—0,57L/H — 0,8L/H

Autonomia 25-50-75% de carga / Longo tempo de execucéo 25-50-75% de carga 10,8H-7H - 5H

Capacidade e grau de dleo / grau e capacidade de éleo 0,5L—SAE10W40

Nivel de isolamento/grau de isolamento F

Classe de acordo com a qualidade do isolamento / Classe de isolamento de qualidade I

Classe de acordo com desempenho / Classe de desempenho G2

Padrao / Padrao ISO 8528-13:2016

Kit de transporte / Kit de rodas N&o

Dimensées / Dimensbes 440x290x445mm

Peso 19,5kg

Referéncia / ltem 13070
T awmwhorwawmeicio

Filtro de ar/ Filtro de ar 402478

Vela de ignigdo / Vela de ignicdo 400001

Comece 499996

Inspecdo geral 500 horas /Manutengao geral 500 horas



Motor EURO V GENERGY SGH-79E. Baixas emissdes e excelente desempenho. Confiabilidade e durabilidade garantidas.
Display digital: mostra tenséo, frequéncia, horario de trabalho, barra de carregamento disponivel.

Saida de energia processada através da tecnologia de inversor. Qualidade de corrente muito alta com baixa distor¢gédo harmonica.
Ultracompacto e leve. Até 40% menos volume e peso gque outros concorrentes.

Partida elétrica com bot&o. Bateria incluida.

Modo Eco. Ajusta automaticamente o RPM a carga conectada em todos os momentos. Economia de até 30% em combustivel.
Documentagéo do equipamento: ESPANHOL-INGLES Manual do usuario: ESPANHOL-INGLES-PORTUGUES

Tomada/soquete 16A 1P44
Indicador de carga
Lampada piloto de sobrecarga

Lampada piloto de saida 230V/230V Lampada piloto de saida
Tela/Display VOLT-FREQUENCY-TIM
Piloto de baixo nivel de éleo/Lampada piloto de baixo nivel de éleo

Seletor de dados/seletor de dados
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Interruptor de valvula

Conexao de aterramento/terminal de aterramento
Tomada/soquete DC12V
Disjuntor/Disjuntor DC12V

Botéo Iniciar
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