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FICHA TECNICA

Modelo

Capacidad nominal

Rango de voltaje de
funcionamiento

Voltaje nominal

Numero de ciclos

Caracteristicas
de carg

Voltaje de carga
Corriente de carga
recomendada

Corriente de
carga maxima

Corriente de
descarga maxima

Corriente de corte de

descarga maxima (5 ~15 ms)

Sistema de gestion de
baterias BMS

Vigilancia

Aplicacion de
interconexion

Proteccion

Rango de temperatura
(descarga)

Rango de temperatura
(carga) *

Rango de temperatura
(almacenamiento)

Material del cascaréon
Tornillo de conexion
Garantia

Peso

Dimensiones
(Lx W x H) en mm

ULS / ULM SMART BMS SERIE 12.8V

ULS-12.8V-100Ah ULM-12.8V-132Ah

100Ah/1280Wh 132Ah/1689Wh

10-14.6V

12.8V

=3000 a 80% DoD

CCCV/IU

14.6V

20A

50A

150A

450A

Integrado

Bluetooth 4.0 con aplicacién para teléfono inteligente

ULM-12.8V-180Ah

180Ah/2304Wh

Conexidn en serie y en paralelo para aplicaciones de 12V, 24V, 36V, 48V.

IP65
-20 ~ 60°C
0~ 45°C
-5~ 35°C

ABS Metal

M8

3 anos de garantia del fabricante

12.6kg 19.2kg

355 x 175 x 188 mm 357 x 338 x 152 mm

Metal

23.7kg

357 x 338 x 152 mm




